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KASOWNIK CRASHDATA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.viaken.pl                                                                                                                                        strona 1/16



www.viaken.pl

1. BEZPIECZE ŃSTWO PRACY

Przed pierwszym uruchomieniem urz ądzenia nale ży uwa żnie 
przeczyta ć instrukcj ę obsługi.

1. Urz ądzenie przeznaczone jest do wykorzystania jedynie w  
pomieszczeniach zamkni ętych

2. W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierd zenia 
widocznego uszkodzenia nie wolno korzysta ć z urz ądzenia. 
W takim przypadku nale ży zwróci ć si ę do firmy Viaken

3. Nie wolno zanurza ć urz ądzenia ani przewodów w wodzie lub 
innych płynach.

4. W przypadku gdy przewody poł ączeniowe zostały 
uszkodzone , nie wolno korzysta ć z urz ądzenia.

5. Maj ąc na uwadze Pa ństwa bezpiecze ństwo zalecamy u żywać do 
podł ączenia jedynie  kabli naszej produkcji (ka żdy 
producent mo że mie ć inny standard wyprowadze ń)

6. Diagnostyka pojazdu mo że by ć prowadzona wył ącznie przez 
przeszkolony personel.

7. Urz ądzeni mo żna podł ącza ć do pojazdu wył ącznie poprzez 
dedykowane do tego celu gniazdo diagnostyczne.

8. Niedopuszczalne jest dokonywanie żadnych zmian w 
instalacji elektryczne pojazdu oraz w elektronice 
urz ądzenia.

9. Podł ączanie urz ądzenia do zł ącza diagnostycznego pojazdu 
nale ży wykonywa ć tylko przy wył ączonym zapłonie.

10. Urz ądzenia w wersji z interfejsem szeregowym RS232 nale ży 
podł ącza ć do komputera tylko przy wył ączonym komputerze. 
Nie mo żna stosowa ć adapterów USB/RS232.

11. Producent nie ponosi odpowiedzialno ści za skutki 
nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidłowej obs ługi.

KOREKTA  LICZNIKA  W  CELU  PODNIESIENIA  WARTOŚCI  POJAZDU  JEST 
NIELEGALNA,  NOWY  WŁAŚCICIEL  POWINIEN  ZOSTAC  O  TYM  FAKCIE 
POINFORMOWANY.
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2.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Wymagania sprz ętowe:
1. komputer klasy PC ( laptop , stacjonarny )
2. procesor klasy Pentium lub lepszy
3. Karta graficzna pracuj ąca w rozdzielczo ści 640 x 480
4. Wolne sprz ętowe zł ącze RS232 (port com), nie mo żna 

stosowa ć adapterów USB/RS232
5. 10 MB wolnego miejsca na dysku.
6. Wymagania programowe
7. System operacyjny Windows

2.2 DANE TECHNICZNE

Wymiary 115mm x 55m x 23mm
Masa netto 150 do 300 g ( w zale żności od wersji )
Zakres temperatur podczas eksploatacji od 5°C do 40 °C
Zakres temperatur podczas składowania od -20°C do 6 0°C
Napi ęcie zasilania od 12,5V do 15V (zasilanie ze zł ącza 
diagnostycznego)
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3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Kasownik pozwala usuwa ć zarówno bł ędy „zwykłe” jak I bład 
wypadku czyli crash data stored. Podł ącza si ę go przez zł ącze 
diagnostyczne samochodu (OBD2) lub bezpo średnio do pin outu 
sterownika. Kasownik sam rozpoznaje typ sterownika i w 
zale żności od u żytego przycisku kasuje bł ędy (przycisk po 
lewej, bli żej zł ącza m ęskiego) lub crash data (przycisk po 
prawej bli żej zł ącza żeńskiego). 

Sposób u życia:
1. Podł ącz kasownik do zł ącza OBD2 lub ECU. (Podł ączenie ECU 

na schemacie poni żej)

2. Prawy przycisk (od strony zł ącza żeńskiego) jest do 
kasowania crash data. W tym celu nale ży nacisn ąć raz 
przycisk, wtedy żółta dioda za świeci si ę na około 15s, 
poczym zga śnie a za świeci si ę dioda zielona informuj ąca 
że bł ąd – Crash data stored został usuni ęty lub czerwona 
je żeli bł ędu nie udało si ę usun ąć. 

3. Lewy przycisk (od strony zł ącza m ęskiego) kasuje „zwykłe 
bł ędy” bł ędy
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Obsługiwane sterowniki:
- AUDI A4, A6, A8 1994-1997 : Airbag V BOSCH: 8A0 959 655 C 
(Bosch 0 285 001
038), 8A0 959 655 K (Bosch 0 285 001 155), 8A0 959 655 K 
(Bosch 0 285 001 151) -
Crash data erase, Fault erase;
- VW - Golf III, Passat B4, Sharan: 1J0 909 603 SIEMENS - 
Crash data erase, Fault
erase;

Pinouts ECU:
K-line = pin 9, 
GND = pin 6, 
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+12V = pin 5

VAG cars 1997-1999 airbag sensor z zółtym lub pomar ańczowym 
50-pinowym zł ączem.
- VW - Golf IV, Passat B5: 1J0 909 609, 1J0 909 607 - SIEMENS 
- Crash data erase,
Fault erase;
- AUDI A3, A4, A6, A8 <1999: Airbag 7 BOSCH - 4B0 959 655 C, 
4B0 959 655 J, 4D0
959 655 C, 4D0 959 655 H, 8D0 959 655 C, 8D0 959 65 5 L, 8L0 
959 655 F - all Bosch
Airbag 7 - Crash data erase, Fault erase;
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Pinouts ECU:
K-line = pin 5 
GND = pin 6,
+12V =pin 8

Audi cars 2000 -2002 airbag z żółtym 84-pin złaczem.
- Audi A2, A3, A4, A6, A8 - 1999<: Airbag 8 BOSCH - Crash data 
erase, Fault erase
(can erase "Controller Malfunction");
- 8L0 959 655 G (Bosch 0 285 001 352) i inne z proc esorem HC12;
- 4D0 959 655 J (Bosch 0 285 001 266), 8D0 959 655 J (Bosch 0 
285 001 276), 8D0 959
655 F (Bosch 0 285 001 270), 8D0 959 655 M I inne z  National 
CR16 (44
PLCC);
UWAGA  !!!
Te sterowniki mo żna podł ączy ć tylko na stole po OBD2 nie da 
si ę.
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Pinouts ECU:
K-line = pin 67 (connected with car OBDII connector  pin 7), 
GND = pin 66,
+12V= pin 65, 
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VW cars 2000-2004 airbag sensors z żółtym 75-pin zł ączem.
- VW - Golf IV, Passat B5, Sharan: 6Q0 909 605 A, 6Q0 909 605 
B - SIEMENS - Crash
data erase, Fault erase;
- VW - Golf IV, Passat B5, Sharan: 1C0 909 605 C, 1C0 909 605 
F, 1C0 909 605
H, 6Q0 909 605 C - SIEMENS - Crash data erase, Fault erase;
- VW - Passat B6: new SIEMENS - Crash data erase, Fault erase;
- VW- Polo;

UWAGA  !!!
Te sterowniki mo żna podł ączy ć tylko na stole po OBD2 nie da 
si ę.
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Pinouts ECU:
K-line = pin 54 (connected with car OBDII connector  pin 7), 
GND = pin 51,
+12V= pin 26, 
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Nowe Audi, VW od 2002 airbag sensors CR16 (80 QFP) . 
Sterowniki Airbag z VW-Audi (A3, A4, A6, A8 2002-20 05, 
Touareg) posiadaj ą diagnoz ę po CAN, ale linia K jest ci ągle 
używana.  W tych sterownikach mo żna odczyta ć EEPROM procesora 
CR16, jako że istnieje bardzo du żo wersji CR16 (80 QFP) oraz w 
tych ECU jest zapisany VIN samochodu, nie powinno s i ę zmienia ć 
całej zawarto ści EEPROMU, a tylko usun ąć Crash. Aby 
odczyt/zapis EEPROM był mo żliwy nale ży otworzy ć sterownik i 
podł ączy ć pin 13 procesora do GND jak na zdj ęciach.
UWAGA  !!!
Te sterowniki mo żna podł ączy ć tylko na stole po OBD2 nie da 
si ę.

Pinouts 
ECU:
K-line = pin 67 (connected with car OBDII connector  pin 7), 
GND = pin 66,
+12V= pin 65, 
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Po takim zabiegu mo żna odczyta ć zawarto ść eepromu z dobrego 
sterownika i zapisa ć do uszkodzonego poprzez OBD2.
Funkcja ta działa tak że z CR16 z forda (80pin).
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