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MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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I. Uwagi i specyfikacja

– Dla własnego bezpiecze ństwa nie wolno ogl ądać video ani
zdj ęć podczas jazdy.

– Nie wolno przerabia ć urz ądzenia bez zgody producenta.

– Przed u życiem produktu nale ży sprawdzi ć czy w samochodzie
jest poprawne napi ęcie.

– Nie wolno na sił ę naci ągać kabla podł ączeniowego.

– Nie demontowa ć obudowy bez zezwolenia, tylko
profesjonalny technik mo że naprawia ć lub konserwowa ć
urz ądzenie.

– Temperatura przechowywania od -30 do 75 stopni C.

– Urz ądzenie nale ży chroni ć przed wilgoci ą.

– Wewnątrz urz ądzenia jest wysokie napi ęcie nie
przeszkolone osoby nie powinny naprawia ć ani konserwowa ć
monitora.

– Urz ądzenie jest wyposa żone w kolorow ą matryc ę TFT LCD
nale ży obchodzi ć si ę ostro żnie podczas dostarczania
przesyłk ą oraz podczas monta żu

– Nie wolno czy ści ć urz ądzenia mocnymi detergentami, zaleca
si ę czyszczenie mi ękk ą tkanin ą

– Napi ęcie pracy urz ądzenia to 12v (+-2v), je żeli b ędzie za
wysokie lub za niskie odtwarzacz nie b ędzie pracował
poprawnie.

– Nie wolno otwiera ć obudowy bez odpowiednich uprawnie ń.

– Jeżeli na wy świetlaczu pojawi si ę kilka ja śniejszych
punktów nale ży uzna ć to zjawisko za normalne gdy ż jest to
normalne przy pracy aktywnej matrycy i nie oznacza to
usterki urz ądzenia.

II. Akcesoria i wyposa żenie

- Monitor LCD montowany na lusterko wsteczne
- Pilot
- Kable podł ączeniowe
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III. Kable podł ączeniowe

Przykładowy schemat podł ączenia kamery cofania:
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IV. Przyciski na przedniej cz ęści odtwarzacza

1. góra / plus - klawisz słu ży do zmiany warto ści w menu.
2. M menu – menu ustawie ń monitora.
3. dół / minus - klawisz słu ży do zmiany warto ści w menu. .
4. V1/V2 – Klawisz do przeł ączania sygnału mi ędzy Video 1 a
video 2 
5. Klawisz do wł ączania/wył ączania urz ądzenia

V. Podstawowe operacje

1. Wł ączanie i wył ączanie urz ądzenia

Aby wł ączy ć 
- Wci śnij raz wł ącznik, po kilku sekundach monitor si ę
uruchomi.
Aby wył ączy ć
- Wci śnij raz wł ącznik, monitor wył ączy si ę

2. Instalacja baterii w pilocie

1) Wsad ź paznokie ć w punkt B i poci ągnij w kierunku punktu A
aby wysun ąć kosz na baterie.
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2) Umie ść baterie (TYP CR2025) w koszyku. Na koszyku b ędzie
oznaczenie któr ą stron ą nale ży wsadzi ć bateri ę (+)

3) Wsu ń koszyk do pilota jak na zdj ęciu poni żej delikatne
zaklikni ęcie b ędzie oznaczało, że koszyk jest na swoim miejscu.

UWAGA
W celu unikni ęcia wycieku elektrolitu je żeli pilot b ędzie
nieu żywany dłu żej ni ż jeden miesi ąc nale ży wyj ąć baterie.
Niektórzy producenci zabezpieczaj ą baterie, przed pierwszym
użyciem pilota sprawd ź czy nie ma folii PVC zabezpieczaj ącej
między koszykiem a bateri ą, je żeli jest wyci ągnij j ą.

3. Środki ostro żności przy u żytkowaniu pilota

- Niektórzy producenci zabezpieczaj ą baterie, przed pierwszym
użyciem pilota sprawd ź czy nie ma folii PVC zabezpieczaj ącej
między koszykiem a bateri ą, je żeli jest wyci ągnij j ą.
- Nale ży zwraca ć uwag ę na ochron ę pilota aby unikn ąć jego
uszkodzenia.
- Je żeli b ędzie bariera mi ędzy urz ądzeniem a pilotem nie
będzie ł ączno ści.
- Nie nara żaj pilota na silne światło, mo że wtedy nie pracowa ć
prawidłowo
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4. Zastosowanie pilota

Dane techniczne:
1. k ąt zasi ęgu w poziomie: +-30 stopni
2. k ąt zasi ęgu w pionie: +-30 stopni
3. Zasi ęg w linii prostej: 5 metrów

Klawisz Funkcja

1. Power Wł ącznik/Wył ącznik

2. Video select Przeł ącza sygnał video mi ędzy
v1 a v2

3. LEWO Klawisz do zmiany warto ści w
menu +

4. PRAWO Klawisz do zmiany warto ści w
menu -

5. MENU Wej ście do menu ustawie ń
monitora 

6. MODE Select Zmiana formatu obrazu 4:3 lub
16:9
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VI. Ustawienia menu

Aby wej ść do ustawie ń systemowych nale ży wcisn ąć przycisk M na
monitorze lub przycisk MENU na pilocie, 

Aby przechodzi ć do kolejnej pozycji ustawie ń nale ży wciska ć
w/w przyciski
 
Dost ępne ustawienia:

Bright- jasno ść
Contrast- kontrast
Saturation- nasycenie
Tint- odcie ń
Mode- format obrazu
Soucer- zmiana źródła v1 lub v2
SYS- obrót obrazu
Reset- przywraca ustawienia fabryczne monitora

Ustawienia nale ży zmienia ć przyciskami na monitorze GÓRA/DÓŁ
lub na pilocie Lewo/Prawo

VII Parametry Techniczne:

Wyświetlacz 7 cali, kolor LCD 480 (H) x
234 (W)

Zł ącza Dwa zł ącza Video: kompleksowe
wej ście sygnału video 

System Video PAL/NTSC

Charakterystyka Video 1.0Vp-p (75ohm)

Zasilanie DC: 12V/1.2A

Pobór pr ądu Około: 8W

Temperatura pracy -40stopni C. do +60stopni C.

Wilgotno ść pracy 15-75%

Waga 0,54 KG

Wymiary (L)245mm x (W)106mm x
(D)23.5mm

UWAGA Niebieski ekran oznacza brak sygnału
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OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

Bateria dostarczona wraz z produktem mo że zawiera ć śladowe
ilo ści kadmu, niklu lub ołowiu.

Znak przekre ślonego pojemnika na kółkach oznacza, że na
terenie Unii Europejskiej zu żyty produkt musi trafi ć do
specjalnego
pojemnika. 

ZABRANIA SI Ę WYRZUCANIA ZUŻYTYCH BATERII, SPRZ ĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI
KOMUNALNYMI!

Zgodnie z Dyrektyw ą 2002/98/EC Unii Europejskiej zu żyty sprz ęt
elektryczny i elektroniczny nie mo że by ć wyrzucany wraz z
innym odpadami pochodz ącymi z gospodarstwa domowego oraz
istnieje obowi ązek przekazania go organizacji lub innemu
podmiotowi, który zajmuje si ę gromadzeniem i przetwarzaniem
zużytych sprz ętów elektrycznych i elektronicznych. W celu
wła ściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich
przetworzenia, u żytkownik jest zobowi ązany do oddania zu żytego
produktu w punkcie zbierania zu żytego sprz ętu elektrycznego i
elektronicznego. W tym celu nale ży zwróci ć si ę do władz
lokalnych, lub jednostek
oczyszczania miasta.

Właściwe post ępowanie ze zu żytym sprz ętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia si ę do unikni ęcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj ących z obecno ści składników niebezpiecznych oraz
niewła ściwego składowania i przetwarzania takiego sprz ętu.
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