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Monta Ŝ podgrzewacza świec 

 
Monta Ŝ urz ądzenia polega na podł ączeniu czterech jego 
kabli z trzema kablami wi ązki prowadz ącej do komputera 
sterownika) silnika. 

1.  Odszukujemy w wi ązce prowadz ącej do sterownika 
silnika kabel koloru niebiesko-szarego  (podczas 
monta Ŝu w niektórych samochodach marki opel oraz 
bmw, moŜe okaza ć si ę Ŝe nie ma takiego kolory ale 
jest za to szaro-niebieski ). Nast ępnie przecinamy go 
i do jego ko ńców podł ączmy kabel niebieski i zielony 
wychodz ący z urz ądzenia. Jest to poł ączenie 
szeregowe i nie ma ró Ŝnicy który koniec rozci ętego 
przez nas kabla poł ączymy z niebieskim czy zielonym. 

2.  Podł ączamy mas ę czyli kabel czarny wychodz ący z 
urz ądzenie do masy samochodu, mo Ŝe to by ć np. kabel 
br ązowy  (sporo grubszy od innych) wychodz ący ze 
sterownika samochodu. 

3.  Podł ączamy zasilanie czyli kabel czerwony wychodz ący 
z urz ądzenia, podł ączamy go do kabla czerwono-
białego  (sporo grubszy od innych) wychodz ącego ze 
sterownika samochodu. W kablu tym powinna by ć 12V po 
przekr ęceniu stacyjki w drug ą pozycj ę oraz po 
odpaleniu samochodu. Urz ądzenie musi by ć podł ączone 
do zasilania wła śnie w ten sposób. 

 
 


