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1. UWAGI
• Prosz ę przeczyta ć instrukcj ę przed u życiem urz ądzenia.
• Węże sprz ętu powinny by ć przechowywane i u żywane z dala od 

ruchomych lub gor ących cz ęści pojazdu np. wentylatora 
chłodnicy.

• Nale ży u żywać odzie ży i okularów ochronnych.
• Nale ży zakłada ć na twarz maski ochronne aby zapobiec 

wdychaniu szkodliwych oparów
• Operator urz ądzenia powinien dobrze zna ć system A/C 

podł ączonego pojazdu aby zapobiec uszkodzeniom spowodowa nym 
niepoprawnymi operacjami.

• Urz ądzenie jest przystosowane do czynnika R134a, przed 
uruchomieniem nale ży sprawdzi ć czynnik chłodniczy, mieszanie 
ró żnych typów jest zabronione.

• Zbiornik ze zu żytym olejem powinien by ć zmieniony na czas aby 
zapobiec przepełnieniu.

• Nie nale ży przechowywa ć wi ęcej czynnika ni ż 80% pojemno ści 
zbiornika

• Nie mo że by ć mniej ni ż 1 kg czynnika bo urz ądzenie nie b ędzie 
funkcjonowa ć poprawnie

• Przed uruchomieniem urz ądzenia sprawd ź stan poziomu oleju w 
pompie

• Nie nale ży uruchamia ć odzyskiwania (spr ężarki) wi ęcej ni ż 10x 
na godzin ę poniewa ż można j ą uszkodzi ć

• Osoby nie uprawnione nie mog ą obsługiwa ć i znajdowa ć si ę w 
pobli żu urz ądzenia.

• Sprz ęt nie mo że by ć nara żony na sło ńce lub deszcz.
• Urz ądzenie nie mo że by ć przechylane w dół wi ęcej ni ż pod 

kątem 45 stopni.  
• Aby unikn ąć pora żenia pr ądem nie wolno dotyka ć cz ęści pod 

wysokim napi ęciem ani próbowa ć naprawia ć urz ądzenia gdy jest 
wpi ęte do pr ądu.

• Pamiętaj aby zamyka ć zawory po u życiu urz ądzenia
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1. Specyfikacja techniczna:

Typ Czynnika:  R134a
Pobór mocy:  700 W
Szybko ść odzyskiwania:  250 g/min
Szybko ść napełniania:  800 g/min
Szybko ść pompowania pró żni:  5.4 m3/h
Zdolno ść filtrowania:  200 kg
Dokładno ść skali:  10 g
Pojemno ść:  10 kg
Wymiary stacji: ( HxDxW, mm) 1190x560x640mm
Wymiary stacji w opakowaniu:  ( HxDxW, mm) 126x625x710mm
Masa: N.w/G.w  74kg/84kg 

2. Funkcje:

− Odzyskiwanie i napełnianie czynnika
− Tworzenie pró żni
− Dodawanie oleju do układu

3. Opis urz ądzenia.

3.1. Panel kontrolny.
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Klawiatura:

1 Menu

  Wej ście do menu
2 Start

Stop  Wł ączanie/wył ączanie procesu

3 Funkcje

 Ustawienia i kalibracja
4 ▲ Góra

Zwi ększanie parametru
5 ▼ Dół

Zmniejszanie parametru

3.2. Urz ądzenie.
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4. Podstawowe operacje

Uwaga ostro żne post ępowanie z urz ądzeniem zgodnie z instrukcj ą 

przedłu ży jego żywotno ść.

- Nie uruchamiaj odzyskiwania wi ęcej ni ż 10x w ci ągu godziny w 

przeciwnym wypadku mo żna uszkodzi ć agregat

- Otwórz zawór spustowy oleju po odzyskaniu, aby sp uści ć zu żyty 

olej. 

- Gdy butla nie jest pełna ale jest za wysoka tempe ratura proces 

odzyskiwania mo że zosta ć przerwany automatycznie, urz ądzenie 

wyświetli komunikat o za wysokim ci śnieniu. W takim przypadku 

nale ży odczeka ć 10 minut przed ponownym uruchomieniem procesu 

odzyskiwania. Je żeli butla jest pełna nale ży j ą opró żni ć.
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4.1. Podł ączenie przewodów ze stacji do samochodu.

- Podł ącz przewody niskiego i wysokiego ci śnienia do stacji 

klimatyzacji

- Podł ącz do samochodu drugie ko ńce przewodów zako ńczone 

szybkozł ączami i przykr ęć

- Otwórz zawory HP i LP na panelu głównym stacji

4.2. Odzyskiwanie czynnika

Opis procesu odzyskiwania

- System sprawdza czy ci śnienie HP i LP przed rozpocz ęciem 

odzyskiwania jest odpowiednie. Je żeli jest ni ższe ni ż 150Kpa 

proces nie zostanie rozpocz ęty.

- Je żeli ci śnienie lub waga zbli ży si ę do górnej granicy 1.7Mpa 

urz ądzenie wył ączy si ę automatycznie, wł ączy alarm i wy świetli 

ostrze żenie. Proces mo że zosta ć rozpocz ęty ponownie dopiero gdy 

ci śnienie w zbiorniku b ędzie ni ższe ni ż 1.25Mpa

- Pod koniec odzyskiwania je żeli ci śnienie w układzie b ędzie 

wynosiło około 0Mpa odzyskiwanie b ędzie trwało jeszcze około jedn ą 

minut ę dłu żej, nast ępnie czas spustowy oleju b ędzie wynosił około 

20 sekund.

- Je żeli odzyskiwanie zostanie zatrzymane r ęcznie proces 

opró żniania oleju nie zostanie uruchomiony automatycznie

Kolejno ść czynno ści.

UWAGA jeżeli ci śnienie w instalacji jest mniejsze ni ż 150Kpa 

proces odzyskiwania nie zostanie rozpocz ęty

- Wł ącz zasilanie

- Wci śnij przycisk Menu  i wybierz pozycj ę „RECOVERY” 
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(Odzyskiwanie), wybieraj strzałkami „ ▲” i „ ▼” ustaw ilo ść czynnika 

do odzyskania, nieznacznie wi ększ ą ni ż oczekiwana ilo ść czynnika w 

układzie.

Aby rozpocz ąć proces wci śnij przycisk „Start/Stop” 

Jeżeli chcesz w dowolnym momencie przerwa ć proces ponownie wci śnij 

klawisz „Start/Stop”

Przez cały czas procesu odzyskiwania na wy świetlaczu b ędzie 

widoczna ilo ść odzyskanego gazu.

- W momencie kiedy pojawi si ę komunikat - Drain oil, nale ży 

otworzy ć zawór odzyskanego oleju (Drain oil) - czarny zawór  po 

lewej stronie stacji nad butelk ą na zu żyty olej

- Po odpływie oleju mo żna przej ść do kolejnej operacji.

4.3. Pró żnia 

UWAGA!
Głównym zadaniem pró żni jest osuszenie układu. Gdy obni żamy 

ci śnienie w układzie obni ża si ę jednocze śnie temperatura wrzenia 

wody ( Temperatura wrzenia wody w pró żni to około 20 Stopni C. ).  

Wilgo ć to jedno z najwi ększych zagro żeń dla systemu klimatyzacji.  

Jeżeli skrócimy czas pró żni układ mo że zosta ć niedostatecznie 

osuszony. Zalecane minimum to 15 minut (dla suchych  układów z 

wymienionym osuszaczem). Aby w pełni osuszy ć układ je żeli był  

nieszczelny (czyli jest zawilgocony) najlepiej usta wi ć czas 

powyżej 30 min. i wymieni ć osuszacz.

Kolejno ść czynno ści.

- Wł ącz zasilanie

- Wci śnij przycisk Menu  dwa razy i wybierz funkcj ę VACUUM 

(Pró żnia),  strzałkami „ ▲” i „ ▼” ustaw żądany czas pró żni.

Aby rozpocz ąć proces wci śnij przycisk „Start/Stop” 

Jeżeli chcesz w dowolnym momencie przerwa ć proces ponownie wci śnij 

klawisz „Start/Stop”

Przez cały czas procesu robienia pró żni na wy świetlaczu b ędzie 

widoczny czas pozostały do ko ńca.
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UWAGA Proces pró żni nie zostanie rozpocz ęty je żeli ci śnienie jest 

wi ększe ni ż 250Kpa w takim wypadku nale ży odzyska ć czynnik lub 

uwolni ć go z w ęży.

- Po automatycznym wył ączeniu pompy pró żniowej mo żna przej ść do 

dodawania oleju (kolejnego punktu).

4.4. Napełnianie czynnikiem i olejem

- Przed napełnianiem upewnij si ę czy jest odpowiednia ilo ść 

czynnika i oleju w zbiornikach stacji.

- Po procesie pró żni otwórz zawór zbiorniczka na nowy olej i 

obserwuj skal ę je żeli urz ądzenie pobierze odpowiedni ą ilo ść 

zamknij zawór.

- Po dodaniu oleju Wci śnij przycisk „Menu”  i wybierz 

funkcj ę CHARGE (Ładownie)

UWAGA jeżeli w zbiorniku jest mniej ni ż 1 KG czynnika proces 

napełniania nie zostanie rozpocz ęty

- strzałkami „ ▲” i „ ▼” zmodyfikuj warto ść napełniania i wci śnij 

przycisk „Start/Stop”  Po zako ńczeniu procesu system 

zatrzyma si ę automatycznie

5. Czynno ści serwisowe.

5.1. Napełnianie stacji czynnikiem.

Minimalna ilo ść gazu w stacji to 1kg, poni żej tej warto ści 

napełnianie samochodów nie jest mo żliwe.

-  podł ącz butl ę z nowym czynnikiem do zł ącza niskiego ci śnienia 

(LP). Nie otwieraj jeszcze zaworu w butli .

- otwórz zawór niskiego ci śnienia (zawór wysokiego ci śnienia musi 

być zamkni ęty)

- uruchom pró żni ę na 1min (robienie pró żni opisuje pkt. 3)

- otwórz zawór w butli (dla przyspieszenia procesu ładowania butl ę 

nale ży postawi ć „do góry nogami”
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- w menu prosz ę wybra ć funkcj ę Recovery (opis w pkt. 4.) i 

okre śli ć ilo ść gazu do załadowania.

UWAGA!

1. Nie zaleca si ę ładowania za jednym razem wi ęcej jak 3kg 

czynnika.

2. Nie zaleca si ę napełniania butli w stacji wi ęcej jak 70%

5.2. Kalibrowanie wagi butli na czynnik.

Jeżeli istniej ą przesłanki, że waga butli z czynnikiem działa 

nieprawidłowo nale ży j ą wykalibrowa ć wg instrukcji poni żej.

- upewniamy si ę że butla jest całkowicie pusta.

- wciskamy równocze śnie strzałki „ ▲” i „ ▼” pojawi si ę menu 

serwisowe.

- wciskamy przycisk „Menu”  cztery razy, a ż na wy świetlaczu 

zobaczymy napis CALIBRATE SCALE

- wciskamy równocze śnie strzałki „ ▲” i „ ▼”  - pojawi si ę napis 

ZERO

- wciskamy ponownie równocze śnie strzałki „ ▲” i „ ▼” - pojawi si ę  

napis ADJUST 15.30KG

-  wciskamy przycisk „Menu”  dwa razy, a ż na wy świetlaczu 

pojawi si ę napis EXIT

- akcentujemy wyj ście przyciskiem „Start/Stop” 
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