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5. SAMOKALIBRACJA WYWAŻARKI

- Zamontuj dowolne koło (nawet je śli jest niewywa żone) Najlepiej 
„ Średniego” rozmiaru.
- Ustaw dokładne wymiary zamontowanego koła

UWAGA NALEŻY DOKŁADNIE WPROWADZIĆ PRAWDZIWE WYMIARY, BŁĘDNE 
WPROWADZENIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZŁYM WYWAŻENIEM KOŁA AŻ DO 
KOLEJNEJ POPRAWNIE WYKONANEJ KALIBRACJI

- Wci śnij klawisze D+C, na wy świetlaczu zapal ą si ę diody jak na 
zdj ęciu poni żej

- Wci śnij START, nast ępnie na wy świetlaczu pojawi si ę informacja 
jak na zdj ęciu poni żej

Dodaj obci ążnik 100 gram od strony zewn ętrznej felgi w dowolnym 
poło żeniu k ątowym.

- Wci śnij START, po zako ńczeniu pojawi si ę informacja jak na 
zdj ęciu poni żej.

- Maszyna została skalibrowana

Strona 15



www.viaken.pl

TRYB ALU I STATYCZNY

Dost ępne funkcje pozwalaj ą na wskazanie miejsca 
mocowania odwa żników korekcyjnych

- Naci śnij ALU aby wybra ć funkcj ę, na górnej cz ęści 
wyświetlacza mo żna zobaczy ć, który tryb jest aktywny 
(b ędzie o tym informowa ć zapalona dioda)

Tryb normalny:
obci ążnik b ędzie przymocowany 
do brzegu felgi z obu stron

Tryb statyczny:
Tryb jest przeznaczony dla kół 
motocyklowych albo kół do, 
których nie mo żna przymocowa ć 
obci ążnika z obu stron

Tryb ALU1
Obci ążnik przymocowany wewn ątrz 
felgi

Tryb ALU2
Wewnętrzny obci ążnik b ędzie 
umocowany do brzegu felgi a 
zewnętrzny obci ążnik b ędzie 
przyklejony wewn ątrz felgi

Tryb ALU-s
Ten tryb jest przeznaczony dla specjalnie ukształto wanych felg.
• Naciskaj ąc przycisk ALU przechodzimy pomi ędzy trybami 
wyważania, a ż na wy świetlaczu panelu steruj ącego
nie za świeci si ę dioda trybu ALU-s.
• Wprowadzamy dane o feldze zgodnie z procedur ą opisan ą 
wcześniej w instrukcji
• Nast ępnie korzystamy w procedur dla Wywa żanie koła, 
Przeliczanie obci ążnika, Wy świetlanie
niewywa żenia mniejszego od 5 g - stosuje si ę do dokładnego 
wyważania kół.

ABY ZAPROGRAMOWAĆ LICZB Ę RAMION FELGI

- Wybierz wymiar
- Wci śnij przyciski D+OPT
- Wci śnij + lub – i ustaw liczb ę ramion w zakresie 3 do 12
- Wci śnij D+OPT aby zatwierdzi ć ustawienia
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UWAGA
Niniejsza instrukcja obsługi jest integraln ą cz ęści ą 
urz ądzenia.
Ostrze żenia oraz zalecenia zawarte W instrukcji obsługi s ą 
źródłem wa żnych informacji dotycz ących BEZPIECZNEGO 
UŻYTKOWANIA oraz KONSERWACJI urz ądzenia i powinno si ę z 
nimi dokładnie zapozna ć.

Nale ży zachowa ć instrukcj ę obsługi w celu korzystania z 
niej w przyszło ści.

1. Przeznaczenie urz ądzenia

Wyważarka do opon przeznaczona jest tylko i wył ącznie do 
wyważania kół do maksymalnych wymiarów podanych w
dalszej cz ęści instrukcji (patrz 1. Informacje Ogólne).
Podczas rutynowych prac konserwacyjnych maszyny nal eży 
przestawi ć główny wł ącznik na pozycj ę OFF oraz
odł ączy ć maszyn ę od Źródeł zasilania, niniejszym 
uniemo żliwiaj ąc przypadkowe wł ączenie maszyny.
Urz ądzenie nale ży u żywać tylko i wył ącznie do celów, do 
których zostało zaprojektowane,

Producent nie ponosi odpowiedzialno ści za jakiekolwiek 
szkody poniesione w zwi ązku z nieodpowiednim oraz
nierozs ądnym u żytkowaniem maszyny.

Szkolenie oraz informacje dla operatorów maszyny
Urz ądzenie mo że by ć obsługiwane tylko i wył ącznie przez 
specjalnie przeszkolony oraz wykwalifikowany person el.
Szkolenie personelu obsługuj ącego maszyn ę powinno odbywa ć 
si ę w taki sposób, aby nauczyło obsługiwania maszyny 
zgodnie Z zaleceniami producenta zawartymi w instru kcji 
obsługi oraz zapewniło jej sprawne i bezpieczne
użytkowanie.

W przypadku wyst ąpienia jakichkolwiek w ątpliwo ści 
dotycz ących obsługi, instalacji lub konserwacji maszyny 
nale ży
odwoła ć si ę do instrukcji obsługi b ądź skontaktowa ć si ę z 
autoryzowanym punktem serwisowym.

2. Transportowanie oraz rozpakowywanie

Transportowanie zapakowanego produktu
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Po rozpakowaniu produktu nale ży upewni ć si ę, że znajduje 
si ę w nim kompletna instrukcja obsługi oraz że produkt
nie posiada żadnych widocznych uszkodze ń.
Zawarto ść kartonów nale ży przechowywa ć w specjalnie do 
tego celu przeznaczonym miejscu magazynowym
niedost ępnym dla dzieci oraz zwierz ąt.

3. Dane Techniczne:

Maksymalna waga koła: 65 kg
Moc silnika: 0.2 Kw
Pobór mocy: 220 V
Trafno ść wywa żania: ±1 g
Pr ędko ść wywa żania: 220 obr/min
Średnica obr ęczy: 10" ~ 24"
Szeroko ść obr ęczy: 1.5" ~ 20"
Czas pomiaru: 8 s
Poziom hałasu: <70 db
Rozmiar paczki: 90 x 80 x 105 cm
Waga netto/brutto 100Kg/110Kg

4. OBSŁUGA 

Jakiekolwiek prace przy układzie elektrycznym mog ą by ć  
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

MOCOWANIE:

Korpus maszyny jest wyposa żony w 3 otwory do mocowania 
do podłogi. Dobre umocowanie jest warunkiem uzyskan ia 
poprawnych wyników wywa żania.
Dlatego te ż nale ży wyregulowa ć nó żki z tyłu podno śnika, 
dostosowuj ąc do nierówno ści podło ża, aby ci ężar był 
przenoszony równomiernie na wszystkie podpory.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ:
- Sprawd ź zgodno ść napi ęcia w sieci z napi ęciem podanym 
na tabliczce znamionowej. W przypadku niezgodno ści NIE 
uruchamiaj maszyny!
- Zaopatrz kabel zasilania w odpowiedni ą wtyczk ę, która 
odpowiada przepisom UE oraz lokalnym. Wtyczka musi być 
prawidłowo uziemiona.
- Sprawd ź działanie uziemienia.
- Urz ądzenie musi by ć podł ączone do sieci za 
pośrednictwem automatycznego wył ącznika ochronnego lub 
rozł ącznika, o rozwarciu zestyków co najmniej 3 mm.
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MINIMALIZACJA NIEWYWA ŻENIA STATYCZNEGO

Warto ść asymetrii poni żej 10-12 gramów (0,4-0,5 uncje) 
jest zazwyczaj wystarczaj wystarczaj ąca do dobrego 
wyważenia koła. Urz ądzeniem mo żna z łatwo ści ą wywa żyć z 
dokładno ści ą do 5 gramów (0,2 uncje)lub mniej.

W przypadku kół o nietypowym przeznaczeniu mo żna wywa żyć 
z dokładno ści ą do 1 grama. W tym celu gdy koło stoi w 
miejscu nale ży wcisn ąć przycisk FINE, pozwoli to 
odczyta ć warto ść asymetrii poni żej 5 gramów (0,2 uncje)

OPTYMALIZACJA ASYMETRII KOŁA

Funkcja optymalizacji pozwala na zredukowanie ci ężaru 
przeciwwagi potrzebnej do wywa żenia koła. W wielu 
przypadka mo żliwe jest równie ż poprawienie parametrów 
mimośrodowo ści koła.

1) Nale ży wcisn ąć przycisk OPT po czym na wy świetlaczu 
powinien ukaza ć si ę napis OPT
2) Zamkn ąć pokryw ę i nacisn ąć START w celu rozpocz ęcia 
cyklu pomiarowego
3) Nale ży obróci ć opon ę na feldze zgodnie z instrukcj ą 
na wy świetlaczu oraz zaznaczy ć kred ą miejsce 
orientacyjne na feldze i ł ączniku sto żkowym.
4) Do obrócenia opony na feldze nale ży u żyć monta żownicy 
BL502 lub BL505 firmy VIAKEN. Opon ę nale ży obróci ć o 180 
stopni.
5) Felg ę nale ży zało żyć z powrotem na ł ączniku sto żkowym 
w pozycji zaznaczonej wcze śniej kred ą.
6) Nale ży wcisn ąć przycisk START w celu rozpocz ęcia 
drugiego cyklu pomiarowego
7) Na lewym wy świetlaczu powinna pojawi ć si ę informacja: 
% warto ści mo żliwej redukcji asymetrii w porównaniu do 
aktualnego stanu koła.
8) Na środkowym wy świetlaczu powinna ukaza ć si ę 
nast ępuj ąca informacja: aktualna warto ść statycznej 
asymetrii. Jest to parametr, który mo żna poprawi ć o 
warto ść podan ą po lewej stronie wy świetlacza 
przekr ęcaj ąc opon ę na feldze.

Wyświetlacze LED 3 i 4: Nale ży r ęcznie przekr ęcać koło 
do momentu, gdy za świec ą si ę wszystkie zewn ętrzne 
wyświetlacze LED oraz w tej pozycji zaznaczy ć 
wierzchołek opony. Nast ępnie nale ży dalej przekr ęcać 
r ęcznie koło oraz zaznaczy ć wierzchołek felgi, gdy 
zaświec ą si ę wszystkie wewn ętrzne wy świetlacze LED.

9) Optymalizacja asymetrii koła osi ąga si ę osadzaj ąc 
opon ę na feldze w taki sposób, aby zeszły si ę wykonane 
wcześniej zaznaczenia
10) Aby zako ńczy ć proces optymalizacji asymetrii oraz 
powróci ć do trybu mierzenia asymetrii koła nale ży 
nacisn ąć przycisk STOP.
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Określenie pozycji przeciwwagi Alu-Felgi

1) Za pomoc ą wska źnika odległo ści mierzymy odległo ść 
wewnętrzn ą (lewa kraw ędź)
2) Za pomoc ą wska źnika odległo ści mierzymy odległo ść 
zewnętrzn ą (prawa kraw ędź)
3) Uruchomi si ę tryb wywarzania ALU-S
4) Zamykamy pokryw ę, koło zostanie rozp ędzone i 
zahamowane
5) Na monitorze uka żą si ę warto ści odwa żników które mamy 
zamocować
6) Naci śnij przycisk STOP+ALU, na środkowym wy świetlaczu 
pojawi ą si ę trzy kreski --- (rys. a)
7) Za pomoc ą wska źnika odległo ści ustalamy odległo ść 
zamocowania odwa żnika od pozycji 0 wska źnika odległo ści 
dla pozycji wewn ętrznej (rys. b)
8) Kr ęcimy kołem a ż za świec ą wszystkie diody LED z 
wyświetlacza (3,4  POZYCJA NIEWYWA ŻENIA)
9) Przyklejamy odwa żnik na pozycji godziny 12 wskazówek 
zegara
10) Powtórzy ć czynno ść od punktu 7 dla pozycji 
zewnętrznej (rys.c)

Pozycja zamocowania odwa żnika od pozycji 0 jest 
okre ślana przez za świecenie si ę kwadracika na środkowym 
wyświetlaczu LED (jak w poni ższych przykładach)

Strona 12

www.viaken.pl

PANEL KONTROLNY

1. Wyświetlacz cyfrowy WARTO ŚĆ NIEWYWAŻENIA strona 
wewnętrzna
2. Wyświetlacz cyfrowy WARTO ŚĆ NIEWYWAŻENIA strona 
zewnętrzna
3. Wyświetlacz, POZYCJA NIEWYWA ŻENIA, strona 
wewnętrzna
4. Wyświetlacz, POZYCJA NIEWYWA ŻENIA, strona 
zewnętrzna
5. Wyświetlacz, Wybrany tryb korekcji
6. Przycisk uruchomienia cyklu
7. Przycisk awaryjne zatrzymania cyklu
8. Przycisk, dokładna warto ść niewywa żenia
9. Przycisk, wybór trybu korekcji
10. Przycisk, re-kalkulacja i kalibracja
11. Przycisk, kalibracja ODLEGŁO ŚCI
12. Przycisk, kalibracja SZEROKO ŚCI
13. Przycisk, kalibracja ŚREDNICY
14. Optymalizacja
15. Przycisk wyboru jednostek
16. Przycisk, autodiagnozy, samo-kalibracji
17. Wyświetlacz, asymetria
18. Wska źnik, informuje o jednostkach wymiarów
19. Wybór korekcji, statyczna lub dynamiczna
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MOCOWANIE KOŁA

Przed zamocowaniem uchwytu nale ży oczy ść i posmarowa ć 
sto żek wału oraz otwór uchwytu.
Złe pasowanie uchwytu pogorszy dokładno ść wywa żania.
Wyważarka dostarczana jest z adapterami typu sto żkowego 
do mocowania koła z otworem centralnym. Mog ą by ć równie ż 
montowane inne adaptery.

Do montowania koła na wrzecionie nale ży u żyć 
odpowiedni ł ącznik sto żkowy.
Nale ży pami ęta ć, że niedokładne środkowanie powoduje 
asymetri ę obci ążenia.

1) Wsu ń gwintowan ą ko ńcówkę „A” do otworu wału i zakr ęć 
śrub ę kluczem imbusowym „B” doł ączonym do zestawu.
 

2) Nasu ń koło z opon ą tak, żeby wewn ętrzna strona felgi była 
skierowana do kołnierza
3) W ybierz sto żek odpowiedniej wielko ści i załó ż na wał tak, 
aby trafił do środkowego otworu felgi.

4) Obiema r ękami chwyć nakr ętk ę mocuj ącą. Palcem doci śnij 
dźwigni ę bezpiecznika i załó ż na wał wywa żarki, wsu ń do oporu 
do sto żka.
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POMIAR I WYNIK

− Zamknij osłon ę i wci śnij przycisk START
− W ci ągu kilku sekund koło jest doprowadzone do 
pr ędko ści roboczej
− Koło zatrzyma si ę automatycznie, warto ści 
niewywa żenia zostan ą podane na wy świetlaczach 1 i 2

- Wy świetlacze 3 i 4 podaj ą pozycje korekcyjne 
przeciwwag za pomoc ą wy świetlaczy LED. Przy za świeconych 
wszystkich wy świetlaczach LED, przeciwwag ę nale ży 
umie ści ć na szczycie osi pionowej (zgodnie ze 
wskazówkami zegara godziny 12)

Korekta na zewn ątrz:

Korekta wewn ątrz:
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2. Felgi ALU:

Nale ży zmierzy ć wymiary według schematu podanego 
poni żej:

Wprowadzanie ustawie ń:
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5) Puść d źwigni ę bezpiecznika i dokr ęć nakr ętk ę mocuj ącą. 
Uważaj, aby sto żek trafił do środkowego otworu felgi.
6) Teraz nale ży obróci ć r ęcznie koło i skontrolowa ć jego 
osadzenie na sto żku mocuj ącym. Felga nie mo że bi ć.
W przeciwnym razie nale ży powtórzy ć procedur ę mocowania koła.

WPROWADZANIE PARAMETRÓW KOŁA

I. TRYB AUTOMATYCZNY

Dwa tryby automatyczne (Felgi standardowe, Felgi AL U):

1. Felgi standardowe:

1) Wł ącz urz ądzenie
2) Wysu ń wska źnik odległo ści koła z boku wywa żarki i 
dotknij do wewn ętrznej strony felgi, przytrzymaj 2 
sekundy  

3) Je żeli urz ądzenie poprawnie odczyta wła ściwo ści koła 
zapal ą si ę diody oraz b ędzie widoczna warto ść na 
wyświetlaczu jak na poni ższym przykładowym zdj ęciu

3) Wsu ń z powrotem skale, na wy świetlaczach pojawi ą si ę 
wszystkie automatycznie odczytane wła ściwo ści koła.
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2. Felgi ALU:

1) Wysu ń wska źnik odległo ści koła z boku wywa żarki i 
dotknij do wewn ętrznej strony felgi, przytrzymaj 2 
sekundy tak jak na zdj ęciu poni żej FI
2) Wsu ń skal ę
3) Wysu ń drugi raz wska źnik odległo ści koła i dotknij do 
zewnętrznej strony felgi jak na zdj ęciu poni żej  FE, 
przytrzymaj 2 sekundy

4) Je żeli urz ądzenie poprawnie odczyta wła ściwo ści koła 
zapal ą si ę diody i napis ALU jak na zdj ęciu poni żej

5) Cofnij skal ę do poziomu 0, na wy świetlaczach pojawi ą 
si ę wła ściwo ści koła
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II. TRYB MANUALNY

Za pomoc ą przycisków na pulpicie wprowad ź wła ściwo ści 
koła r ęcznie.

1. Felgi standardowe:

Wymiar A 
(Ustawienia Odległo ści )
Przyrost skoku: 0,5 cm

Odległo ść mi ędzy maszyn ą 
a punktem nało żenia 

ci ężarków, u żyj 
wbudowanego wska źnika 

odległo ści

Wymiar B 
(Ustawienia Szeroko ści )

Jednostka miary: mm
Zazwyczaj jest opisana na 

feldze, je żeli nie u żyj 
szcz ęk do mierzenia 

szeroko ści.

Wymiar D 
Ustawienia Średnicy )

Jednostka miary: cale
Wprowadź średnic ę opisan ą 

na oponie.

Przycisk 11: Przycisk 12: Przycisk 13:

Strona 9


