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7. Centrum Serwisowe.
Adres centrum serwisowego.

Viaken Centrum Serwisowe: 
Strona internetowa: www.viaken.pl
Email: biuro@viaken.pl
Adres: Paproci 8, 30-714 Kraków, Polska.
Telefon stacjonarny: (0-12)257-10-16 
Telefon komórkowy: 696-906-696
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CYFROWA ZMIENIARKA MUZYCZNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Copyright Information

Copyright © 2012 Viaken.

All rights reserved.

   Informacje, specyfikacja oraz ilustracje zawarte w tej instrukcji oparte są na 
najnowszych informacjach aktualnych w momencie drukowania Instrukcji. 
Firma Viaken zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w dowolnej 

chwili bez informowania o tym.
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1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Przed pierwszym uruchomieniem urz ądzenia nale ży uwa żnie 
przeczyta ć instrukcj ę obsługi.

1. Urz ądzenie przeznaczone jest do wykorzystania jedynie w  
pomieszczeniach zamkni ętych

2. W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierd zenia 
widocznego uszkodzenia nie wolno korzysta ć z urz ądzenia. 
W takim przypadku nale ży zwróci ć si ę do firmy Viaken

3. Nie wolno zanurza ć urz ądzenia ani przewodów w wodzie lub 
innych płynach.

4. W przypadku gdy przewody poł ączeniowe zostały uszkodzone, 
nie wolno korzysta ć z urz ądzenia.

5. Maj ąc na uwadze Pa ństwa bezpiecze ństwo zalecamy u żywać do 
podł ączenia jedynie  kabli naszej produkcji (ka żdy 
producent mo że mie ć inny standard wyprowadze ń)

6. Diagnostyka pojazdu mo że by ć prowadzona wył ącznie przez 
przeszkolony personel.

7. Urz ądzeni mo żna podł ącza ć do pojazdu wył ącznie poprzez 
dedykowane do tego celu gniazdo.

8. Niedopuszczalne jest dokonywanie żadnych zmian w 
instalacji elektryczne pojazdu oraz w elektronice 
urz ądzenia.

9. Podł ączanie urz ądzenia do zł ącza pojazdu nale ży wykonywa ć 
tylko przy wył ączonym zapłonie.

10. Producent nie ponosi odpowiedzialno ści za skutki 
nieodpowiedniego korzystania lub nieprawidłowej obs ługi.

11. Zmieniarka przeznaczona jest tylko do pojazdów z  
zasilaniem 12v
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Charakterystyka
Cyfrowa samochodowa zmieniarka do odtwarzania plikó w muzycznych 
z no śników danych.

− Jako ść CD
− Sterowanie z klawiszy funkcyjnych samochodu
− Pamięć ostatniego utworu
− Obsługa kart pami ęci do 16G SD oraz USB flash
− Port USB
− Port Aux

2. Specyfikacja techniczna

Wymiary: 10,5cm x 6,5cm x 1,8cm
Waga netto: 84g
Zasilanie: 7~15v
Napi ęcie: 80mA (12v)
Zasilanie USB: 5v, 200mA
Wejście AUX 1.0Vrms (10kOhm)
Wyjście Audio: 2.0Vrms (10k Ohm)
Audio: >90 dB (1kHz,0 dB)
Zakres temperatur podczas eksploatacji od -20°C do 70°C
Format plików: WMA (8Kbps~320Kbps), MP3(8Kbps~320Kb ps)

3 Opis urz ądzenia i Akcesoria dodatkowe (o wyposa żeniu)

1- Jednostka główna z portem USB i AUX
2- Kabel podł ączeniowy zmieniarki do radia
3- Przedłu żka USB
4- Kabel AUX
5- Czytnik kart pami ęci
6- Przycisk reset (nale ży wcisn ąć gdy urz ądzenie si ę zawiesi
7- Opcjonalnie mog ą by ć doł ączone szperaczki do wyjmowania 
radia
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4. Instrukcja obsługi

Instalacja zmieniarki

Przykładowy schemat podł ączenia:

1. Przed instalacj ą zmieniarki wył ącz zapłon w samochodzie
2. Ustaw DIP SWITCH (przeł ącznik) na zmieniarce w zale żności 

do jakiego samochodu b ędzie podł ączona (ustawienia w 
dalszej cz ęści instrukcji)

3. Podł ącz zmieniark ę do zł ącza zmieniarki w radiu 
(przewa żnie znajduje si ę z tyłu radia)

4. Wepnij pami ęć przeno śną z muzyk ą do zmieniarki
5. Wł ącz radio, ustaw źródło zmieniarki
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JAK POPRAWNIE WGRAĆ PLIKI MUZYCZNE NA PENDRIVa LUB KARTĘ 
PAMIĘCI?

Na poni ższym zdj ęciu układ folderów jaki powinien znajdowa ć 
si ę na no śniku danych. 
CD01 to pliki zapisane bezpo średnio na no śniku 
(nie w katalogu)
Reszta folderów to CD02, CD03...
Ilo ść folderów jest uzale żniona od pojazdu i radia do którego 
jest podł ączona zmieniarka np. w grupie VAG maksymalna ilo ść 
folderów to 6
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5. Ustawienia DIP SWITCH (przeł ącznika) zmieniarki w 
zale żności od pojazdu i typu podł ączenia

UWAGA Ustawienia DIP SWITCH dla Modeli radia: Navi Plus, MFD 
Navi, RNS-MCD-8pin:

1.OFF 2.ON 3.OFF 4.OFF
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6. Kompatybilne radia
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